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FLUKE ii900

◆ii900製品概要 定価 ¥1,980,000.-

センサ：64個

周波数：2㎑～52㎑

バッテリ：6時間駆動

データ保存：静止画999枚

動画30秒 20ファイル

データ転送：USBケーブル

撮影：写真／動画（約30秒）



エアー漏れの現状

◆圧縮空気漏れ対策

多くの現場で様々な省エネ対策が進んでいる中で、
圧縮空気漏れ対策には悩みを抱えている。

【理由】
・見つけるのが困難で手間がかかる。
・コスト意識は有るが人手が足りない。
・リークディテクターの取扱いが難しい。

【金額】
・1㎜のリークの無駄は年間コスト約5万／年（24h/365日 600Kpa）



FLUKE ii900 エアー漏れの現状

◆圧縮空気漏れ対策 どれくらい漏洩？

工場全体エネルギーの20％～25％はエアーコンプレッサーで使用。

コンプレッサメーカーによると、10～20％の漏洩。



Ii900で可能な事

・簡単操作である。



Ii900で可能な事

・漏れ探査の時間短縮



Ii900で可能な事

・見える化により保全力向上。

大きなトラブルを未然に

防ぎます。



FLUKE ii900まとめ

・簡単にエアー／ガス漏れを発見できる。

（正圧／負圧 各ガス種OK）

・周波数帯域を変えられる事により、

リーク大小含め幅広く発見できる。

・高い場所やライン稼働状態でのエアー

漏れを確認できる。

32~22KHz 38KHz



FLUKE ii900を購入するメリット



FLUKE ii900ターゲット顧客

・コンプレッサーの稼働率が高く、保有台数が多い。

・省エネの意識が非常に高い

・工場の規模が大きい



他社との比較

型番 【備考】

センサー数 センサーが多い方が検出精度に有利

周波数 周波数を可変できるので、遠い場所からでの測定が可能

画像 下記の写真は10Mから撮影 MK750は周波数が変えられない為、検出不可

動画時間

メモリー

データ記録

電池時間

フレームレート フレームレートが高い方が画像がスムーズで見やすい

液晶画素数

液晶サイズ

検出視野角

質量

サイズ W186 mm x H322 mm x D68 mm

800×480画素

5インチ 7インチ

W180mm×H210mm×D60mm

1280×800画素

49×27 54×40

1200g 1700g

SD USB

2時間 6時間

約5回／秒 約12回／秒

40KHz固定 2~52KHz 可変

画像 画像／動画

1G 35G

不可 30秒

超音波カメラ比較表

図

16個 64個

MK-750 ii900



漏れ量：13.1 L/min

FLUKE ii900 貴社測定例

漏れ量：12.6 L/min

漏れ量：12.5 L/min

年間エアー損失量
電力単価：￥15
稼働時間：8000h
漏れ量：20L/min 
損失金額：約24,000円



測定例



測定例



漏れ量機能 LeakQ



AS2ファイルをPCにコピーをする。

PCとii900をUSBで接続する。

漏れ量機能 LeakQ



レポートジェネレター

漏れ量機能 LeakQ



漏れ量機能 LeakQ


